
ROLL Up Sunderland 300x230
PRINT TEMPLATE

3000 x 2300 mm / scale 1:1

3000 x 2400mm / Area di taglio / Bleed

- File PDF o JPG In CMYK
- Profilo colore Fogra 39
- I file in RGB verranno convertiti automaticamente dal RIP
-  Convertire i testi in traccaiti
-  Includere le immagini risoluizone minima 72DPI, risoluzione massima 150DPI
- Rimuovere le tracce della DIMA

- create artwork in CMYK model
- Profile color Fogra 39
- RGB files will be automatically converted by the RIP
-  convert all text fonts to curves (outlines)
-  make sure all images are embedded resolution 72DPI/150DPI
- Rremove template guides before saving

2970 x 2255 mm / Area di sicurezza / Safe area

3000 x 2300 mm / Area Grafica Visiva / Print size

Area nascosta dalla struttura/Non-visible area



Sunderland 

o 

1- Posizionare la vostra stampa 
vicino al profilo superiore (come 
da immagine) 

5 - Rimettere i tappi laterali 
sul profilo superiore 

9 - Tenere ferma con una mano la 

grafica e togliere il gancio laterale 

(come da immagine) 

Disponibile in larghezza 300cm 

2 - Rimuovere i tappi laterali 

dal profilo superiore 

6 - Avvicinare la grafica alla 
base del roll up (come da 
immagine) 

10 - Far rientrare lentamente la 

grafica nella base 

Assemblaggio 

3 - Aprire il profilo clack 

7 - Rimuovere l'adesivo 

11 - Se la tensione della stampa 
non è sufficiente, è possibile 
aumentarla inserendo e 
ruotando la chiave in senso 
antiorario (circa 30 volte) 

o 

4 - Inserire la grafica nel 
profilo clack e chiuderlo 

8 - Attaccare la grafica 

12 - Se, al contrario, la tensione della 
stampa è troppa, basterà capovolgere 
l'espositore come da immagine ed 
inserire la chiave facendo una lieve 
pressione, in questo modo la molla si 
scaricherà. Ritornare al punto 11 per 
ricaricarla. 




